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EINSATZ VON LEITWANDEN AUS METALL UNTER DEN ASPEKTEN STAND DES
WISSENS UND DER TECHNIK

Sehr geehrter Herr Gotthardst,

von den derzeit auf dem Markt angebotenen Produkten, bietet der Einsatz metallener
Leitwinde (LW) eindeutige Vorteile auch unter Langzeitgesichtspunkten wie Pflege und
Unterhalt. Es liegen mittlerweile Erfahrungen von tber 17 Jahren, auch zur zu Ihrer Maibach-
Leitwand in Metall unter verschiedensten Einbaubedingungen bei Giber 100 Projekten bundesweit
vor, so dass hier Langzeitbeobachtungen abgegeben werden:

@ Biologie

@ FEinbau

0 Gute Leitwirkung aufgrund der Formgebung fir alle Molch-, Frosch- und

Krotenartigen, geringe Neigung zum Hochklettern mit Ausnahme der
Baumfrosche

Temperaturleitfihigkeit spielt bei regulirem Einbau keine Rolle wihrend der
Wanderungen

Metall “verwirrt® den Orientierungssinn bzw. —mechanismen (es greifen
mehrere Mechanismen gleichzeitig) auch nach neuen Untersuchungen
nachweislich nicht. Leitwinde leiten bei sachgemi3em Einbau die Tiere ohne
Verweildauer zum nichsten Durchlass.

Zur besseren Akzeptanz der Durchlisse werden zusitzlich Richtungsweiser
empfohlen

Leitwinde in Metall erfillen MAmMS-2000-Kriterien (s. Publ. FGSV 06.2005)

Einbauaufwand ist vergleichsweise zwischen 65-87 % niedriger gegeniiber
einer MAmS-konformen LW in Beton

Fugenloser Verbund untereinander und mit anderen Bauteilen wie
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Durchlisse und Stopprinnen wird in Metall gewéhrleistet

* Hohes Mal3 an flexiblen Lésungen wie sporadischer Rickbau oder Passagen
tir Holzfallarbeiten oder saisonale Durchfahrten fiir Unterhaltungskontrollen,
sind mit anderen Leitwinden nur mit groflen Aufwand oder gar nicht
machbar

* Vergleichsweise gute Standsicherheit und Belastbarkeit bei sachgemiBem
Einbau, auch bei schwierigen Untergrundverhiltnissen wie der Aue oder
quellfahigen Untergriinden im Vergleich zu gestellten LW aufgrund der
Pfosten

@ Pflege und Unterhalt

* Langzeitbeobachtungen tber die letzten 17 Jahre zeigen im Vergleich zu
anderen LW uberwiegend giinstige Ergebnisse fir metallene LW. Leichte
Beschidigungen durch motorisierte Pflege werden vom Bauteil bei
Stickfeuerverzinkung toleriert. Bei grundhafter Beschiadigung z. B. durch
Unfille lassen sich die Bauteile leicht (ohne groB3e Baustelleneinrichtung und
Kranstunden) auswechseln

Mit freundlichen Grillen

amphitec-bioConsult

Gez. Dr. Michael Schweimanns
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